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1. Сжигайте то количество древесины которое в состоянии ...ч ваша 

печь. Не используйте черезмерное количество древесины ( в 

зависимости от пространсва). 

2. Отрегулируйте течение воздуха. Его не должно быть слишком много 

или мало.
 

3. Течение должно быть быстрым и иметь то воздействие которое мы 

палучаем при дутии на уголь. 

4. Нужно добиться взаимосвязи воздух - топливо - воздух - топливо. 

5. Воздух должен дуть выше или ниже древесины. 

6. Древесина должна быть сложена из 2 - 3 частей и иметь место для 

воздуха: тем же принцыпом, каким люди греют.. в постели. 

7. ........ должно происходить в мало изолированном пространсве. Не 

теряйте тепло. Не под.вляйте огонь в самом начале. 

8. Перед окончанием топки доведите его до высокой температуры, далее дайте осеть и потухнуть. 

9. Вертикальный, хорошо изолированный и горячий дымаход обеспечивает сильный праток воздуха и более длительное время для сжигания. 
10.Течение воздуха всегда праходит по одному и тому же месту. 

11.Отверстие для подачи древесины должно соответствовать 

мощности печи. Слишком большое отверстие обеспечивает большое 

количество холодого воздуха и низкую скорость воздушного течения. 

Скорость воздушного течения вам нужна для лучшего горения огня и 

смешивания с воздухом. 

12. Для поджигания огня вам нужны 2 - 3 куска сухой древесины. После поджигания не следует использовать все пространство печки а 

древесину подбрасывать мало по малу. 
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